Heidelberg Materials CZ, a.s.
Mokra 359
664 04 Mokra-Horakov

Heidelberg
Materials

Statistické hodnoceni kvality cementu
dle EN 197-1

Cement:CEM I1/B-M (S-LL) 42,5 N Obdobi:  Od: 01.09.2024

Zavod: Radotin Do: 30.09.2024

Mechanické a fyzikalni vlastnosti
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Jednotka [m?/kg]l| [%] [min] | [min] | [mm] [ [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa]

03.09.2024 441 29,2 241 307 1,0 20,9 51,5 4,5 9,2
05.09.2024 455 29,2 234 304 1,0 21,0 50,1 4,6 9,1
10.09.2024 450 29,2 228 312 1,0 22,7 50,1 4,8 8,9
13.09.2024 442 29,2 230 306 1,0 22,2 50,3 4,7 9,2
17.09.2024 445 29,2 232 305 1,5 20,4 49,2 4,2 9,0
19.09.2024 449 29,2 228 308 2,0 20,1 49,0 4,2 8,7
24.09.2024 450 29,2 220 294 1,0 24,4 52,1 51 8,9
26.09.2024 437 29,2 234 305 1,0 20,4 49,2 4,6 8,8

Pramér 446 29,2 231 305 1,2 21,5 50,2 4,6 9,0
Max 455 29,2 241 312 2,0 24,4 52,1 51 9,2
Min 437 29,2 220 294 1,0 20,1 49,0 4,2 8,7
Std 6 0,0 6 5 0,3 1,4 1,0 0,3 0,2

Cetnost 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Norma-min 60 10,0 42,5
Norma-max 10 62,5
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Heidelberg Materials CZ, a.s. .
ke ane Heidelberg
664 04 Mokra-Horakov MateﬂQIS
Statistické hodnoceni kvality cementu
dle EN 197-1
Cement:CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Obdobi: 0Od: 01.09.2024
Zavod: Radotin Do: 30.09.2024
Chemické vlastnosti
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Jednotka [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
03.09.2024 23,71 | 5,34 2,11 58,13 | 3,35 2,19 0,71 0,16 | 0,095 | 0,63 - - - -
05.09.2024 23,69 | 5,29 2,12 58,29 | 3,29 2,16 0,69 0,16 | 0,090 | 0,61 - - - -
10.09.2024 22,75 | 5,41 2,13 58,23 | 3,45 2,20 0,78 0,14 | 0,086 | 0,65 - - - -
13.09.2024 22,71 | 5,45 2,11 58,36 | 3,54 2,11 0,76 0,13 | 0,089 | 0,63 - - - -
17.09.2024 22,41 | 5,31 2,13 58,08 | 3,39 2,27 0,78 0,14 | 0,094 | 0,65 - - - -
19.09.2024 22,49 | 5,30 2,15 58,02 | 3,38 2,27 0,79 0,13 | 0,093 | 0,65 - - - -
24.09.2024 21,70 | 5,20 2,13 59,02 | 3,37 2,13 0,72 0,12 | 0,087 | 0,59 - - - -
26.09.2024 21,38 | 5,24 2,05 58,65 | 3,41 2,14 0,73 0,13 | 0,086 | 0,61 - - - -
Primér 22,61 | 5,32 2,12 | 58,35 | 3,40 2,18 0,75 0,14 | 0,090 | 0,63 - - - -
Max 23,71 | 545 | 2,15 | 59,02 | 354 | 227 | 0,79 | 0,16 | 0,095 | 0,65 - - - -
Min 21,38 | 520 | 2,05 | 5802 | 329 | 211 | 069 | 0,12 | 0,08 | 0,59 - - - -
Std 0,77 | 008 | 003 | 031 | 007 | 006 | 004 | 001 | 0,003 | 0,02 - - - -
Cetnost 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - - - -
Norma-min
Norma-max 3,5 0,100
V Radotiné dne : 01.11.2024 Ing. Jan Kotyza Ph.D. - vedouci URJ
Technicka podpora prodeje: Heidelberg
e-mail: technicka.podpora@heidelbegmaterials.cz Mcte"_‘a‘s 7
tel: +420 544 122 544 Heidelberg Materials CZ/

3 a-Ho
Mokra 359, 664 04_Mokrd g
1&: 26209578, DIC: CZ226265525.)
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